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MIDI-Controller CME Bitstream 3X
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Mil allen Reglern der Kunsl

MIDI-Controller gibt es wie Sand am Meer. Da fillt es schwer - jenseits von personlichen

Priiferenzen - grof3e Besonderheiten auszumachen. Jetzt prisentiert CME mit dem Bitstream 3X

eine Fernsteuerung, die mit Extras wie etwa einem integrierten LFO aufwartet. Wir haben diese
aufgebohrte Schaltzentrale, die sich unter anderem auch im Live-Setup von Speedy J finden ldsst,
mal genauer unter die Lupe genommen.

Was zu allererst aufféllt, wenn man den
Controller aus der Verpackung hievt,
ist das flr einen MIDI-Controller wertige Ge-
wicht. Man fuhlt sich an alte Tage und wer-
tige Hardware erinnert. Ausgestattet mit
acht Fadern, 24 Drehreglern, 13 Tastern, Joy-
stick und Ribbon-Controller hat diese Fern-
steueruncraus stabilem Metall, was die reine
Knopfchenmenge angeht, einiges zu bieten.
Zusatzliche Bewegung bringen der einge-
baute LFO und der Arppegiator. Dazu gesellt
sich mit dem Motion-Sampler die Moglich-
keit, simultan bis zu acht Reglerbewegungen
synchron zum Host oder zur internen Clock-
Quelle zu automatisieren und auf Wunsch
abzufeuern. Neben dem MIDI-Trio, das

durch einen zusatzlichen Ausgang ergdnzt
wird, findet sich noch ein Sync-24-Ausgang
zum Ansteuern alter analoger Schatze wie
die bekannten Roland-Rhythmusmaschinen
mit an Bord. Selbstverstandlich kénnen alle
Daten auch lber den integrierten USB-An-
schluss ausgegeben werden.

Der Controller macht auf den ersten Blick
einen ungemein stabilen und hochwertigen
Eindruck, der leider ein wenig dadurch ge-
tribt wird, dass sich die Regler und Taster
teilweise etwas zu sehr nach Plastik anfih-
len. Dennoch konnten wir im Test keinerlei
Probleme in dieser Hinsicht bemerken, so
dass es letztendlich nur ein kosmetischer
Aspekt ist. Die einzelnen Regler tibertragen

zuverléssig die gesteuerten Daten und zej-
gen auch nach ldngerem und hérterem Ein-
satz keine Ermtdungserscheinungen.

Uber das eingebaute LC-Display
kénnen komfortabel alle nétigen An-
derungen an den MIDI-Daten und den
Reglern vorgenommen werden. Wie nicht
anders zu erwarten, ist der Bitstream 3X in
der Lage von CC-Nachrichten, {iber NRPN
bis hin zu SysEx-Daten alles problemlos zu
verarbeiten. Uber die eingebauten MIDI-Fil-
ter und MIDI-Merger ist es dariiber hinaus
auch nicht aufwéndig, sich seinen Controller
nach allen Vorlieben zu gestalten. Dazu ge-
sellen sich gut durchdachte Funktionen wie







